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1 Anlass und Aufgabenstellung

Die Gemeinde Travenbriick plant die 3. Anderung des Flachennutzungsplanes.
Primares Ziel ist es, die planungsrechtlichen Voraussetzungen fir den Betrieb
Schneekloth in der Hauptstr. 4, Travenbriick Ortsteil Vinzier zu schaffen. Dieser
Landtechnik- und Kulturbaubetrieb ist seit dem Jahr 2008 im Ortsteil Vinzier der
Gemeinde Travenbriick ansassig.

Mit dieser Larmuntersuchung sind die zu erwartenden Schallimmissionen der Firma
Schneekloth auf die Umgebung des Plangebiets sowie die auf das Plangebiet selbst
einwirkenden Verkehrslarmimmissionen der K 66 (HauptstraBBe) zu ermitteln und zu
beurteilen. Ggf. sind LarmschutzmaBnahmen zu erarbeiten.

2 Ortliche Situation

Die ortliche Situation kann dem Lageplan in Anlage 1 sowie den Fotos in Anlagen 2.1
und 2.2 entnommen werden.

Der Betrieb Schneekloth befindet sich am 6stlichen Ortsausgang des Ortsteiles
Vinzier. Die Zufahrt erfolgt von der HauptstraBe aus. Der vordere Teil des
Grundstlickes ist mit mehreren Gebauden, u.a. auch mit zwei Wohngebauden bebaut
Im rlckwartigen Bereich gibt es eine groBe Halle, in der auch Fahrzeuge
untergestellt werden kénnen sowie einen kleinen Abstellschuppen. Der Entwurf der
3. Anderung des F-Planes umfasst das heutige Betriebsgrundstiick der Firma
Schneekloth, jedoch ohne den Bereich mit den Wohngebauden und dariiber hinaus
eine 6stlich anschlieBende Erweiterungsflache an der Hauptstral3e.

3 Beurteilungsgrundlagen
3.1  Aligemeines

Im Rahmen der Bauleitplanung muss eine Beurteilung der umweltbezogenen
Auswirkungen aus stadtebaulicher Sicht durchgefihrt werden (§ 1 (6), Ziffern 1 und
7 BauGB Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. in Verbindung mit
Beiblatt 1 zu DIN 18005 Teil 1 [2]).

Darlber hinaus mussen auch die immissionsschutzrechtlichen Bestimmungen
eingehalten werden. Bezlglich des Gewerbelarms ist dies die TA Larm [3]. Far
Gewerbelarm stellen die immissionsschutzrechtlichen Bestimmungen (Immissions-
richtwerte) den strengeren MaB3stab dar. Sofern diese eingehalten sind, sind auch die
Orientierungswerte der DIN 18005/1/1 eingehalten. (Anmerkung: Deutliche
Abweichungen bezliglich des Schutzanspruches gibt es bei Kerngebieten. Geman
DIN 18005/1/1 haben diese den gleichen Schutzanspruch wie Gewerbegebiete;
gemal TA Larm sind sie jedoch wie Mischgebiete zu schitzen.) Die Einhaltung der
Bestimmungen der TA Larm ist zwingend. Dagegen gibt es beim Verkehrslarm
gréBere Spielrdume. Z. B. sind hier grundsatzlich auch SchutzmaBnahmen an den
Gebaudehlllen (passiver Schallschutz) mdglich.
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3.2 Stadtebauliche Beurteilung

Nach § 50 BImSchG Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. sind
bei raumbedeutsamen Planungen und MaBnahmen die fir eine bestimmte Nutzung
vorgesehenen Flachen  einander so  zuzuordnen, dass  schéadliche
Umwelteinwirkungen auf die ausschlieBlich oder CUberwiegend dem Wohnen
dienenden Gebiete sowie auf sonstige schutzbediirftige Gebiete soweit wie mdglich
vermieden werden. Geman § 1 (6), Ziffer 1 BauGB Fehler! Verweisquelle konnte
nicht gefunden werden. sind bei der Aufstellung der Bauleitplane insbesondere die
allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhaltnisse zu
bertcksichtigen. Die Beurteilung des dazu gehérenden Belanges Schallschutz erfolgt
auf der Grundlage von Beiblatt 1 zu DIN 18005, Teil 1 [2].

Bei stadtebaulichen Planungen bestehen grundsatzlich keine rechtsverbindlichen
Grenzen fir Larmimmissionen. Die RechtmaBigkeit der konkreten planerischen
Ldsung beurteilt sich ausschlieBlich nach den MaBstaben des Abwagungsgebotes
(§1(7) in Verbindung mit §1(5) und §1 (6) 1 BauGB) sowie nach den zur
Verflgung stehenden Festsetzungsmdglichkeiten (§ 9 BauGB). Die Bauleitplanung
hat demnach die Aufgabe, unterschiedliche Interessen im Sinne unterschiedlicher
Bodennutzungen im Wege der Abwagung zu einem gerechten Ausgleich zu flhren.
Grenzen bestehen lediglich beim Uberschreiten anderer rechtlicher Regelungen.
Ansonsten sind vom Grundsatz her alle Belange - auch der des Immissions-
schutzes — als gleichwertig zu betrachten.

Bei Industrie-, Gewerbe- und Freizeitlarm ist sicherzustellen, dass die Immissions-
richtwerte der entsprechenden Verordnungen und Verwaltungsvorschriften
eingehalten werden kénnen. Ansonsten - insbesondere bei Verkehrslarm - gibt es
bezliglich des Abwagungsspielraumes keine Regelungen. In der Regel gelten jedoch
Larmpegel, welche die Schwelle der Gesundheitsgefahrdung markieren, als
Obergrenze fur die Neuausweisung von Wohnnutzungen.

Geman DIN 18005/1 Bbl.1 [2] gelten folgende Orientierungswerte:

Orientierungswerte nach DIN 18005/1/1

Gebietsnutzung Orientierungswerte in dB(A)
tags nachts "
reine Wohn-, Wochenendhaus- und Ferienhausgebiete 50 40 bzw. 35
allgemeine Wohn-, Kleinsiedlungs- und 55 45 bzw. 40
Campingplatzgebiete
Friedhéfe, Kleingartenanlagen und Parkanlagen 55 55
besondere Wohngebiete 60 45 bzw. 40
Dorf- und Mischgebiete 60 50 bzw. 45
Kern- und Gewerbegebiete 65 55 bzw. 50
sonstige Sondergebiete, soweit schutzbediirftig 2 45 bis 65 35 bis 65

1) Bei zwei angegebenen Nachtwerten soll der niedrigere fur Industrie-, Gewerbe- und Freizeitlarm gelten, der hohere fir
Verkehrslarm.
2) Soweit schutzbedirftig, je nach Nutzungsart.

Die Gerausche verschiedener Arten von Schallquellen (Verkehr, Industrie und
Gewerbe, Freizeitlarm) sollen wegen der unterschiedlichen Einstellung der
Betroffenen zu verschiedenen Arten von Gerauschquellen jeweils fiir sich allein mit
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den Orientierungswerten verglichen werden. Immissionsschutzrechtliche
Beurteilung

GemaB BImSchG §22(1) sind "nicht genehmigungsbedirftige Anlagen so zu
errichten und zu betreiben, dass
1. schadliche Umwelteinwirkungen verhindert werden, die nach dem Stand der
Technik vermeidbar sind,
2. nach dem Stand der Technik unvermeidbare schadliche Umwelteinwirkungen
auf ein Mindestmaf beschrankt werden und ...".

Far Gewerbelarm (Larm von Anlagen im Sinne des BImSchG) qilt als
Beurteilungsgrundlage die TA Larm in der Fassung vom 26. August 1998 [3]. Zum
Schutz der Allgemeinheit und der Nachbarschaft vor schéadlichen Umweltein-
wirkungen durch Gerausche setzt diese folgende Immissionsrichtwerte fest:

Immissionsrichtwerte nach TA Larm

Gebietsnutzung Immissionsrichtwert
tags ") nachts ?
a) in Industriegebieten 70 dB(A) | 70 dB(A)
b) in Gewerbegebieten 65 dB(A) | 50 dB(A)
c) in Kern-, Dorf- und Mischgebieten 60 dB(A) | 45 dB(A)
d) in allgemeinen Wohngebieten und 55 dB(A) | 40 dB(A)
Kleinsiedlungsgebieten
e) in reinen Wohngebieten 50 dB(A) | 35dB(A)
f) in Kurgebieten, fir Krankenhduser und Pflegeanstalten 45 dB(A) | 35 dB(A)

1) 06:00 bis 22:00 Uhr; Beurteilungszeitraum ist der gesamte Tageszeitraum
2) 22:00 bis 06:00 Uhr; Beurteilungszeitraum ist die lauteste Stunde nachts

Einzelne  kurzzeitige =~ Gerauschspitzen  dirfen  die  oben  genannten
Immissionsrichtwerte tags um nicht mehr als 30 dB(A) und nachts um nicht mehr als
20 dB(A) Uberschreiten.

Far die folgenden Zeiten ist in Gebieten nach Buchstaben d) bis f) bei der Ermittlung
des Beurteilungspegels ein Ruhezeitenzuschlag in Hbéhe von 6dB(A) zu
berlcksichtigen:

1. an Werktagen 06:00 bis 07:00 Uhr,
20:00 bis 22:00 Uhr,
2. an Sonn- und Feiertagen 06:00 bis 09:00 Uhr,
13:00 bis 15:00 Uhr,
20:00 bis 22:00 Uhr.

FlOr Teilzeiten, in denen in den zu beurteilenden Gerduschimmissionen ein oder
mehrere Tone hervortreten oder in denen das Gerausch informationshaltig ist, ist je
nach Auffalligkeit ein Zuschlag von Kt =3 oder 6 dB(A) und fir Teilzeiten, in denen
das zu beurteilende Gerausch Impulse enthalt, je nach Stérwirkung ein Zuschlag von
K, = 3 oder 6 dB(A) anzusetzen.
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3.4 Schutzbediirftigkeit der Nachbarschaft

Fir die Festlegung der Schutzbedirftigkeit ist von den Festsetzungen in
Bebauungsplanen auszugehen. Gebiete, fir die keine Festsetzungen bestehen, sind
entsprechend ihrer tatsachlich vorhandenen Nutzung zu beurteilen.

FUr den Bereich der Nachbarschaft gibt es keine B-Plane. Der F-Plan weist die
Flachen stdlich der HauptstraBe als Wohngebiet aus und die Flachen nérdlich der
HauptstraBe einschlieBlich der neueren Wohnnutzungen nérdlich  vom
Betriebsgrundstiick im Bereich der StraBe Zum Schlagen (Immissionsorte 1 und 2).

Die Ausweisungen im F-Plan sind bezlglich der Einstufung der Schutzbediirftigkeit
nicht verbindlich und lediglich als Hinweis zu verstehen. Der Bereich stddstlich der
StraBe Zum Schlagen hat sich in letzter Zeit verandert. Dort wurde eine ehemalige
landwirtschaftliche Hofflache in Wohnnutzungen umgewandelt. Bei kleinrdumiger
Betrachtung kommt hier eine Einstufung wie allgemeines Wohngebiet in Frage. Bei
groBraumiger Betrachtung unter Berlcksichtigung des stdoéstlich angrenzenden
Landtechnischen Betriebes Schneekloth, des Reiterhofes im Norden und
landwirtschaftlicher Grinflachen kommt auch eine Einstufung wie Dorf- oder
Mischgebiet in Frage. Ob ein Schutzanspruch wie fir Ml- bzw. MD-Gebiete oder wie
fir WA-Gebiete zugrunde zu legen ist, kann hier nicht abschlieBend geklart werden.
Zur sicheren Seite wird im folgenden ein Schutzanspruch wie fir WA-Gebiete
angesetzt.

Ansonsten wird in Ubereinstimmung mit dem F-Plan nérdlich der HauptstraBe ein
Schutzanspruch wie fiir Misch- und Dorfgebiete berlicksichtigt und stdlich wie fir
allgemeine Wohngebiete.

4 Betriebsbeschreibung Schneekloth

Das landtechnische Lohnunternehmen Schneekloth besteht seit 1953. Ortsanséassig
in Vinzier ist er seit 2008, und zwar auf einer ehemaligen landwirtschaftlichen
Hofstelle. Zu den Aufgabenfeldern zéhlen:

e insbesondere Grabenbau und Drainagearbeiten,
Erdarbeiten,
Pflasterarbeiten und Wegebau,
gelegentliche Abbrucharbeiten,
Kommunaldienstleistungen wie Mah- und Mulcharbeiten, Stubben frasen und
Winterdienst.

Das Betriebsgrundstiick dient der Lagerung der Maschinen und Gerate sowie der
Zwischenlagerung von Baumaterialien, insbesondere Drainagerohren sowie in
kleineren Mengen auch von Schuttgitern wie Béden und Kies. Die Arbeiten werden
auBerhalb des Betriebsgrundstlickes auf den jeweiligen Baustellen durchgefihrt. Die
Maschinen und Geréate verbleiben in der Regel auch nachts auf den Baustellen. Auf
dem Betriebs- und Lagerplatz werden nur wahrend der An- und Abfahrt bzw. der
Rlstzeiten Tatigkeiten stattfinden. Standige Arbeitsstatten bestehen auf dem
Betriebs- und Lagerplatz nicht. Damit gibt es nur gelegentliche Kfz-Bewegungen auf
dem Betriebshof. Lediglich bei Dienstleistungseinsatzen ist es Ublich, dass die
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Gerate nicht auBerhalb verbleiben, sondern am gleichen Tag wieder zum Hof zurick
gebracht werden.

Die Betriebszeiten liegen Ublicherweise montags bis freitags zwischen 06:00 und
18:00 Uhr. Lediglich im Fall des Winterdienstes beginnt der Betrieb schon um etwa
04:00 Uhr. Ansonsten gibt es keinen Nachtbetrieb. Es sind etwa 6 bis 8 Mitarbeiter
angestellt. Zu den Geraten und Maschinen zahlen:
e LKW 181 (2-Achs-LKW als Kipper),
Tieflader (4-achsiger LKW-Anhanger),
Tandemachskipper 18 t (LKW-Anhéanger),
Radfrase Hoes (Grabenbaumaschine),
Drainfrase Dynapac (Grabenbaumaschine),
Drainpflug Dynapac (Grabenbaumaschine),
Kettenbagger Terrex 17 t,
Minibagger Terrex 2 t,
Radlader Komatsu 5 t,
Trecker Case 95 PS (Schmalspur 1,6 m),
Trecker Deutz (Schmalspur 1,4 m),
Transporter,
Unimog UX 10,
Kehrmaschine Hako,
Sinkkastenreiniger Hako,
Gabelstapler Nissan (Diesel),
Radlader,
Lieferwagen (2 Stlick, 1 Opel Movano + 1 MB Sprinter),
PKW-Anhé&nger (3 Stiick).

Im rackwartigen Hofbereich gibt es eine Halle. Sie wird benutzt zum Abstellen und
Lagern von Fahrzeugen, Streusand und sonstigen Geraten. Ferner ist in einer Ecke
eine Werkstatt eingerichtet. Wande und Dach der Halle sind isoliert. An Nord- und
Sldseite gibt es je ein groBes Tor.

Diese Betriebsbeschreibung gilt sowohl flr den heutigen als auch flr den kinftigen
Betrieb. Nach Auskunft des Inhabers soll der Betrieb nicht auf die FIache 6stlich der
heutigen Betriebszufahrt ausgedehnt werden.

5 Belastungen
5.1 Gewerbelarm

5.1.1 Regelbetrieb

Auf dem Hof finden nur gelegentliche Fahrzeugbewegungen statt, weil die
Maschinen in der Regel auf den Baustellen verbleiben. Lediglich in der Nebensaison
(Winter) kann es vorkommen, dass praktisch alle Maschinen und Geréate auf dem Hof
stehen.

Nach Auskunft des Inhabers kommen die Fahrer der beiden Lieferwagen etwa
taglich, zumeist morgens fir kurze Zeit zum Hof. Gelegentlich gibt es auch eine
zweite Hofanfahrt. Bewegungen von LKW, Trecker u. . finden durchschnittlich etwa
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zwei bis drei pro Tag statt. An hdéher belasteten Tagen kdénnen es bis zu etwa
10 Bewegungen werden. Darlber hinaus gibt es einzelne PKW-Fahrten. Dem
mafgeblichen Lastfall werden folgende Belastungen durch Kfz zugrunde gelegt:

e 4 PKW-Bewegungen,

e 4 Lieferwagen-Bewegungen,

e 10 Bewegungen durch LKW, Traktoren u. a. Fahrzeugen,

e 10 Ladevorgange a' 10 Minuten.

FOr gelegentlich Werkstattarbeiten werden Abstrahlungen Uber die als offen
stehenden Tore fir die Dauer von 60 Minuten angesetzt. Dabei wird von einem
Innenpegel in Hdhe von L;=85dB(A) zuzliglich K=6 dB(A) Impulszuschlag
ausgegangen. Abstrahlungen Uber die (isolierten) Wand- und Dachflachen kénnen
vernachlassigt werden.

5.1.2 Winterdienst

Abfahrten von Winterdienstfahrzeugen wie Treckern mit Schneeschiebern und/oder
Sandstreuern finden bereits schon nachts ab etwa 04:00 Uhr statt. Fir diesen Fall
werden zwei PKW-Bewegungen fir die Anfahrten der Mitarbeiter sowie zwei
Bewegungen flr die Abfahrten zweier Trecker bertcksichtigt.

5.1.3 Verkehrslarm

Die Belastung der K66 betragt gemaB [7] DTVaoes = 915 Kfz/24h. Der
Guterverkehrsanteil betragt GV = 60 Kfz/24h.

Zur Hochrechnung auf das Jahr 2030 wird der Faktor 1,2 verwendet, entsprechend
einem jahrlichen Verkehrszuwachs von knapp 1 %. Der mafBgebliche LKW-Anteil
wird mit 8 % abgeschatzt. Damit ergibt sich DTVzp30 = 1100 Kfz/24h.

Die zulassige Hochstgeschwindigkeit betragt v = 50 km/h, die StraBenoberflache ist
asphaltiert. Bezlglich der Tag- Nachtverteilung wird auf die Faktoren der RLS-90 [4]
zurtickgegriffen.
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6 Emissionen
6.1 Gewerbelarm

Den Quellen werden folgende Emissionen inkl. etwaiger Zuschlage zugrunde gelegt:

Quelle Schallleistung Ly
PKW 95 dB(A) "
Lieferwagen 97 dB(A) "
LKW u. &. Kfz 107 dB(A) "
Verladen 107 dB(A) ?
Tor Nord 100 dB(A) ?
Tor Sid 100 dB(A) ?

1) inkl. Zuschlag fur StraBenoberflache
2) inkl. Impulszuschlag

Einzelheiten zu den Belastungen und die Berechnung der Emissionen finden sich in
Anlage 3.1. Insgesamt ergibt sich flr den Ausgangslastfall ein Schallleistungs-
Beurteilungspegel von L, = 98,3 dB(A) tags und L, = 89,9 dB(A) nachts.

Zur Berechnung kurzzeitiger einzelner lauter Ereignisse (Spitzen- bzw.
Maximalpegel) wird von folgenden Ereignissen ausgegangen:

Quelle maximale Schallleistung L max
beschl. LKW/Traktor 104 dB(A)
Verladen (Rampen klappen) 120 dB(A)

6.2 Verkehrslarm

Die Emissionen fir Verkehrslarm werden nach den Rechenregeln der RLS-90 [4]
berechnet. Es ergibt sich Emissionspegel in H6he von Ly e = 53,3 dB/(A) tags und
44,6 dB(A) nachts.

7 Ausbreitungsberechnungen

Die Ausbreitungsberechnungen erfolgen mit einem EDV-Programm und zwar flr
Verkehrslarm nach den Rechenregeln der RLS-90 [4] und flir Gewerbelarm
frequenzabhangig nach den Rechenregeln von TA Larm und DIN ISO 9613-2 [5].

Reflexionen und Abschirmungen an vorhandenen Geb&uden werden berutcksichtigt.
Es wird eine Bodenabsorption von 50 % im gesamten Gebiet beriicksichtigt. Die
untersuchten Larmquellen sind in Anlage 1 dargestellt. Die Fahrgerdusche der LKW,
Traktoren und sonstigen Maschinen werden als Linienquellen modelliert. Die
Verladegerausche werden als Flachenschallquelle nérdlich der Halle angesetzt, alle
sonstigen Gerausche als Punktquellen. Die Emissionshéhen Uber Gelande/Fahrbahn
betragen:
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e Fahrgerausche der Kfz 0,5m
e Verladen: 1.0m
e Hallentore 2,5m.

Es wird von glnstigen Schallausbreitungsbedingungen (Mitwindwetterlage)
ausgegangen. Zur sicheren Seite werden keine Abzlige fir meteorologische
Korrekturen angesetzt.

Die Immissionsorte flr die Berechnungen des Gewerbelarms sind in Anlage 1
dargestellt. Die Immissionshdhen betragen fiir den Immissionsort2 7,2 m (2. OG)
und fir alle Gbrigen 4,4 m (1. OG) Uber Gelande, entsprechend Mitte Fenster.

8 Ergebnisse
8.1  Ergebnisse

8.1.1 Gewerbelarm
8.1.1.1 Regelfall

Die Beurteilungspegel sowie alle Teil-Beurteilungspegel sind in Anlage 4.1
zusammengestellt. Der héchste Beurteilungspegel ergibt sich tags mit L, = 53 dB(A)
am Immissionsort 2. Damit ist der WA-Immissionsrichtwert von 55 dB(A)
unterschritten.

Die héchsten Spitzenpegel ergeben sich beim Be- und Entladen durch das Ein- oder
Ausklappen der Rampen fiir den Tieflader. Sie betragen bis zu Lyax = 75 dB(A) am
Immissionsort 2. Der zulassige WA-Hb6chstwert von 85 dB(A) ist damit weit
unterschritten.

8.1.1.2 Winterdienst

Im Fall von zwei nachtlichen Treckerabfahrten innerhalb einer Nachtstunde ergibt
sich der héchste Beurteilungspegel mit L, = 46 dB(A) am Immissionsort 7. Da dieses
Gebaude eine Betriebswohnung beinhaltet, die vom Firmeninhaber selbst bewohnt
wird, besteht hier Nachbarschaftsverhaltnis, womit hier die Bestimmungen der
TA Larm nicht gelten.

Im Bereich der Nachbarschaft ergibt sich der héchste Beurteilungspegel mit
L, = 43 dB(A) am Immissionsort 6. Der MI-Immissionsrichtwert von 45 dB(A) ist damit
unterschritten. An den Immissionsorten 3 und 4 ergibt sich L = 41 dB(A). Damit ist
der WA-Immissionsrichtwert von 40 dB(A) um 1 dB(A) Uberschritten. Da die Uber-
schreitung nur geringfiigig ist und zudem nur zur StraBBe orientierte Immissionsorte
betroffen sind, welche durch allgemeinen Verkehrslarm von der K 66 noch deutlich
héheren Larmpegeln ausgesetzt sind, wird sie als unschadlich eingestuft. An den
sonstigen Immissionsorten sind die Immissionsrichtwerte eingehalten.

Beim Abbiegen der Trecker auf die HauptstraBe ergeben sich an den Immissions-
orten 3 bzw. 4Spitzenpegel von Lnax = 66 dB(A) bzw. 67 dB(A). Der zuldssige WA-
Hochstwert von 60 dB(A) ist damit deutlich Gberschritten.
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Larmschutzwande zum Schutz vor Spitzenpegeln beim Einbiegen in die K 66 sind
nicht moéglich, da diese auf den betroffenen Grundstlicken errichtet werden mussten
und auf diese kein Zugriff besteht. Auch MaBnahmen an den Quellen (Treckern) sind
nicht moéglich; diese entsprechen bereits dem Stand der Technik.

Aufgrund der betriebstechnischen Erfordernisse bezlglich der zeitlichen Nutzung -
die Schneeraumung muss in den frihen Morgenstunden durchgefiihrt werden - wird
eine Sonderfallpriifung nach Zi. 3.2.2 der TA Larm durchgefiihrt. Die Uberschreitung
durch nachtlich abfahrende Winterdienstfahrzeuge kann hingenommen werden weil

e die Stdrungen nur bei bestimmten Witterungen und nur an wenigen Tagen im
Jahr auftreten,

e es sich um lediglich zwei kurzzeitige Einzelereignisse (Treckerabfahrten) pro
Einsatznacht handelt,

e nur der HauptstraBe (K 66) zugewandte Immissionsorte betroffen sind und
auf der HauptstraBBe durch sonstige verkehrende LKW Maximalpegel gleicher
GréBenordnung und gleichartiger Gerauschcharakteristik auftreten, die
Bewohner Stérungen durch Kfz-Vorbeifahrten auch ohne Winterdienst aus-
gesetzt sind,

e die Stdérungen innerhalb der Rdume nur gering ausfallen, weil in der Regel
Fenster in kalten Winternachten nicht vollstandig gedffnet werden,

e die Trecker dem Stand der Technik entsprechen,

e LarmschutzmaBnahmen nicht méglich sind und weil

e der Beginn der Winterdiensteinsdtze zwingend schon im Nachtzeitraum
beginnen muss und keinesfalls in den Tageszeitraum verschoben werden
kann.

Da der Stand der Technik eingehalten ist, sind die Pflichten des Betreibers nach
§ 22(1) Zi. 1 BImSchG erfillt. Auch die Beschrankung auf ein Mindestmal3 nach
§ 22(1) Zi. 2 BImSchG wird als erfillt angesehen werden, da LKW-Vorbeifahrten auf
der 6ffentlichen StraBe ebenso hohe Spitzenpegel verursachen.

8.1.2 Verkehrslarm

Die Beurteilungspegel far Verkehrslarm sind in den Anlagen 4.2.1 und 4.2.2
dargestellt. Die Immissionsrichtwerte fir MI-Gebiete in Hbéhe von 60/50 dB(A)
tags/nachts sind auBBer im straBennahen Bereich Uberall eingehalten.

Die daraus abgeleiteten mafBgeblichen AuBenlarmpegel nach DIN 4109 sind in
Anlage 4.3 dargestellt. Im straBennahen Bereich ergibt sich Larmpegelbereich lll.
Hinweis: Die Einhaltung der Anforderungen an den Schallschutz gemal
Larmpegelbereichen | und Il sind bei Ublichen Bauweisen automatisch eingehalten,
so dass etwaige Festsetzungen nicht erforderlich sind.

9 Staubbelastungen
Der Betrieb Schneekloth verursacht keine groBen Staubbelastungen. Umschlag von

Schuttgutern findet nur in geringem Umfang statt. Auch der Kfz-Verkehr auf dem Hof
ist gering. Darlber hinaus ist der Hof mit Splitt aus Asphaltrecycling befestigt,
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welcher im Vergleich zu andern Materialien kaum zur Staubbildung neigt. Auf eine
detaillierte Staubimmissionsprognose kann daher verzichtet werden.

10 Zusammenfassung

Dem Lastfall tags werden insgesamt 10 Bewegungen von LKW, Treckern und
ahnlichen Fahrzeugen, 8 Bewegungen von Lieferwagen sowie 8 PKW-Bewegungen
zugrunde gelegt. Ferner werden 100 Minuten Ladelarm sowie 60 Minuten
Abstrahlungen aus den als offen stehend angenommenen Toren der Halle far
gelegentliche Werkstattarbeiten beriicksichtigt. Die Berechnungen ergeben, dass die
Immissionsrichtwerte tags in der gesamten Nachbarschaft eingehalten sind. Auch
das Spitzenpegelkriterium wird tags Uberall deutlich unterschritten.

Bei nachtlichen Abfahrten von zwei Winterdienstfahrzeugen aus der Hofzufahrt
berechnet sich eine geringfligige Uberschreitung des Immissionsrichtwertes auf der
gegenuberliegenden StraBenseite. Auch wird hier das nachtliche Spitzenpegel-
kriterium deutlich Uberschritten. Da der Stand der Technik eingehalten ist, der
Winterdienst zwingend schon in den frGhen Nachtstunden erfolgen muss und nur
solche Fenster betroffen sind, die ohnehin durch Verkehrslarm der K66 stark
vorbelastet sind, ist nach Zi. 3.2.2. der TA Larm diese Uberschreitung hinnehmbar.

Altenholz, den 29 Juli 2016

/
(Dipl-Phys. Karsten Hochfeldt)
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Lérmuntersuchung 3. Anderung F-Plan Travenbriick Anhang IV

Anlage 2.1

Luftbild

A Norden
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Lérmuntersuchung 3. Anderung F-Plan Travenbriick Anhang V

Anlage 2.2.1
Fotos der ortlichen Situation

103 Zufahrt Fa. Schneekloth

T e R

K 66 Blickrichtung West auf Zufahrtsbereich Fa. Schneekloth

L

IO 7 (Betriebswohnung) 106

o

Schuppen

Blick vom sudlichen Hofbereich in Richtung Stdwest bis Nord

Blick vom sudlichen Hofbereich in Richtung Nordost bis Stidost
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Lérmuntersuchung 3. Anderung F-Plan Travenbriick Anhang VI

Anlage 2.2.2
Fotos der ortlichen Situation

10 1 102

-

Blick in Halle auf Trecker Drainfrase Dynapac + Kehrmaschine
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Lérmuntersuchung 3. Anderung F-Plan Travenbriick Anhang Vi

Anlage 3.1
Belastungen und Emissionen Gewerbelarm
Quelle Schall- Zu- Anzahl der Einwirkzeit Einwirkdauer |Beurteilung Schallleistungs-
leistung  [schldge |Vorgénge 2) | je Vorgang beurteilungspegel
tags [nachty tags [nachts| tags nachts| tags Nacht||tagsoRZ  Nacht
Lw K n2 [nd1)] T2 |T41) aRZ | (Lh)]oRZ| dL Lw,r Lw,r
[dB(A)] | [dB(A)] [min] | [min] [min] | [min] [dB(A)I[dB(A)]] [dB(A)] | [dB(A)]
PKW 92 3)| 3 4)] 4 1 1079(10,79]8)| 317 | 0,79|-248|-188( 702 76,2
Lieferwagen 94 5| 3 4| 4 0 |079] 0 |8)| 317 |000([-248| O 722 0,0
LKW u.d. 104 3) 3 4| 5 1 111 (111 (9)] 555 J111]-224]-1731 846 89,7
Verladen 104 6)] 3 6) 10 | 0O 10 0 1000 | 00 | -98 1 0 97,2 0,0
TorN 94 7)| 610 1 0 60 0 600 | 00 |-120] O 88,0 0,0
TorS 94 7)| 610) 1 0 60 0 600 | 00 |-120] O 88,0 0,0
en.Summe 98,3 89,9

—_

lauteste Stunde nachts

)
2) je Kfz werden zwei Bewegungen (eine Anfahrt und eine Abfahrt) beriicksichtigt
3) gemaB Parkplatzlarmstudie
4)  Zuschlag DStrO geman RLS-90 fiir wassergebundene Fahrbahn
5)  Schallleistungspegel fir Lieferwagen 2 dB(A) héher als fir PKW
6) mafgebliche Gerdusche beim Verladen sind die Motorengerausche der LKW und der zu verladenen

Maschinen, Ansatz wie LKW zzgl. Impulszuschlag (z.B. fir Rampen ein-/ausklappen)
7)  ermittelt geman Gl (4) in DIN EN 12354-4 mit Li = 85 dB(A), TorgréBe Si = 3,8 m * 4,5 m (offen),
Schalldamm-Maf R = 0 dB (Tor offen) und Diffusitatsterm Cd = -5 dB zuzliglich 6 dB(A) Impulszuschlag
8) 370 m Fahrweg mit v = 28 km/h je PKW (Ansatz entspricht dem der RLS-90)
9) 370 m Fahrweg mit v =20 km/h je LKW
10) Impulszuschlag, z.B. fir Hammerschlage

Obige Schallleistungsbeurteilungspegel beinhalten noch keine Zuschlage fir
Ruhezeiten. Mit der Annahme, dass etwa 50 % aller Tatigkeiten in die morgendliche
Ruhezeit von 6 bis 7 Uhr fallen, berechnet sich ergibt der Ruhezeitenzuschlag zu
2,0 dB(A). Dieser wird im Rahmen der Ausbreitungsberechnungen bericksichtigt.
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Anhang VIl

Belastungen Verkehrslarm

Anlage 3.2

ktoren

Ahistelle:

er DTV Werte 2006

K 66 bei Nitschau - Vinzier

16.00 Uhr- 19.00 Uhr

A-BL-K-G  gg bei km 0,68
Datum: 12.12.2006
Aufteilung d. IFahrzeugruppen Zahlergebnis (Faklor (DTV-Werte |Umr, Fakt DTV-Werte
Verkehrs n, f. Kfz/24h f Pkw-E f Pkw-Ef24h
Fahrtrichtung
Fahrrader g 4.0 36
moltor.Zweirader 4 3,c 12 05 3]
) Plkw 280 3.0 840 1,0 840
Gesamt Busse 1 3,0 3 15 45
Lkw =35t 12 3,0 36 1,5 54
Lkw > 3,5 f 0. Anh. 6 3.0 18 1.5 27
Liw > 3.5 I m. Anh. 2 3.0 6 2 12
15 943,65
Aufteilung d. {Fahrzeugruppen Zéhlergebnis [Faktor |[DTV-Werte |Umr. Fakt DTV-Werte
Verkehrs 1, 1. Kfz/24h fPkw-E f. Pkw-Ef24h
Fahrtrichtung
Fahrrader 4,0 0
motor. Zweirdider 3.0 Q 0.5 0
Plkuw 3,0 0 1,0 0
Busse 3,0 O 156 0
Lkw < 3,5t 3.0 0O 1,5 0
Lkw > 3,51 0. Anh. 3,0 0 1,5 0
Lkw > 3,5t m. Anh. 3.0 0 2 0
4] 0
i
DTV 2006 Personenverkehr (PY) 855
Giiterverkehr (GV) &80
Kfz-Gesamt DTV/24h 915
Pkw-E - Gesarmnt/24h 9435
Lkw . 3,54 (SV) f24h 27
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Lérmuntersuchung 3. Anderung F-Plan Travenbriick Anhang IX

Anlage 4.1

Beurteilungspegel Gewerbelarm

Quelle Teil-Beurteilungspegel tags ohne LS
Bezeichnung 101 10 2 103 104 105 106 107
TorN 39,3 37,8 9,3 10,6 224 21,4 21,7
TorS 16,1 15,9 12,5 32,8 434 33,9 39,8
PKW 19,9 22,0 24,1 239 11,9 24,0 27,3
Lieferwagen 21,9 24,0 26,1 259 13,9 26,0 29,3
LKW 33,8 35,7 37,9 37,8 264 37,9 41,0
Verladen 51,5 52,6 30,0 37,3 420 42,4 46,7
Beurteilungspegel 51,8 52,8 39,0 414 45,8 44,3 48,5
Nutzung WA WA WA WA Ml Ml MI
Immissionsrichtwert 55 55 55 55 60 60 60

Quelle TeiI-BeurteiIunMel nachts ohne LS
Bezeichnung 101 102 103 104 I05 10 6 107
TorN
TorS
PKW 23,9 26,0 28,1 279 179 30,0 33,3
Lieferwagen
LKW 36,9 38,8 41,0 40,9 315 43,0 46,1
Verladen
Beurteilungspegel 37,1 39,0 41,2 411 31,7 43,2 46,3
Nutzung WA WA WA WA Ml Ml MI

Immissionsrichtwert 40 40 40 40 45 45 45
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